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 АЛЬБОМ ТИПОВЫХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ 

 ПОД ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА 

 И НАПРЯЖЕНИЯ 35-220 кВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                    
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Общие указания 
 

Металлоконструкции предназначены для установки на них измеритель-
ных трансформаторов тока и напряжения 35-220 кВ и разработаны для сле-
дующих климатических условий: 

1. высота установки над уровнем моря не более 1000 м; 
2. предельное рабочее значение температуры воздуха плюс 45ºС; 
3. нижнее рабочее значение температуры воздуха минус 60ºС; 
4. сейсмостойкость по шкале МSК -  9 баллов; 
5. максимальная нормативная толщина станки гололеда принята              

равной 20 мм.; 
Применение конструкций не предусматривается в районах вечной мерзло-

ты и на площадках, подверженных оползням и карстам. 
Расчет нагрузок на фундаменты производился с учетом напора ветра                 

40 м/с и отсутствием гололеда. 
  Все металлоконструкции в заводских условиях оцинкованы методом го-

рячего цинкования. Толщина цинкового покрытия не менее 80 мкм. Слой 
оцинковки, нарушенный во время работ при монтаже конструкций, восста-
новить цинкосодержащим составом типа «Цинотан». 

Металлоконструкции по материалу разработаны в двух вариантах: 
1. Из стали Ст3пс5 для обычных районов строительства с расчетной тем-

пературой воздуха до минус 40ºС; 
2. Из стали 09Г2С для северных районов строительства с расчетной тем-

пературой воздуха до минус 60ºС; 
В комплект поставки металлоконструкций под оборудование входит: 
 - решетчатые стойки; 
 - переходные стальные конструкции (рамы, цоколи и т. д.) к которым не-

посредственно крепятся трансформаторы; 
 - кронштейны для установки шкафов зажимов; 
 - комплект метизов. 
Сборка металлоконструкций на объекте монтажа осуществляется без 

сварки, т.е. с использованием болтовых соединений. Крепеж используется с 
классом прочности не менее 5.8.   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


























	Общие Указания к М_к для Трансформаторов тока и напряжения
	ОП-35-1 1л
	ОП-35-1 2л
	ОП-35-2 1л
	ОП-35-2 2л
	ОП-110-1 1л
	ОП-110-1 2л
	ОП-110-2 1л
	ОП-110-2 2л
	ОП-220-1 1л
	ОП-220-1 2л
	ОП-220-2 1л
	ОП-220-2 2л

